
TAKARÓPONYVA

Védelem a szalma- 
és szénabálák számáraVédelem a gabonafélék számára

HATÉKONY VÉDELEM A SZALMA- ÉS 
SZÉNABÁLÁK, ILLETVE A GABONAFÉLÉK 

SZÁMÁRA

A TenCate Toptex® takaróponyva megbízhatóan védi a 
szalma- és szénabálákat a szél és az időjárási hatások 
ellen, és biztosítja a jó szellőzést. A szalma és a széna 
minősége tökéletesen fenntartható a tél folyamán, 
heves esőzés után is megszárad és nem penészedik.

A TENCATE TOPTEX® ELŐNYEI
>> Levegő- és páraáteresztő (megakadályozza a péneszesedést). A szalma 
és a széna erős eső után is megszárad.
>> Nagymértékben taszítja a vizet (45 foknál nagyobb hajlásszög esetén)*
>> Szélálló. Erős szélnél sem lobog.
>> Eltéphetetlen
>> UV-álló (legalább hároméves élettartam)

*	 max. 5 m-es bálaszélesség, illetve két hosszirányú, egymás mellett 
	 fekvő négyszögletű bála

Védje meg gabonáját a madárürülékkel szemben!

>> Légáteresztő (nem melegszik fel)
>> Szellőztethető
>> Élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik

MÉRETEK
TenCate Toptex® 9,8 m x 12,5 m

1 doboz 16 kg

1 raklap (8 doboz) 127 kg

TenCate Toptex® 9,8 m x 25 m

1 doboz 32 kg

1 raklap (4 doboz) 128 kg

TenCate Toptex® 12 m x 25 m

1 doboz 39 kg

1 raklap (3 doboz) 117 kg

A kiadványban szereplő információk legújabb ismereteinket tükrözik, új tudományos eredmények esetén 
szükség van a felülvizsgálatra. Ebből nem vonható le semmilyen felelősség, különösen nem vonható le a 
bizonyos célú felhasználásra vagy a szabadalombitorlásra vonatkozó felelősség.

TENCATE TOPTEX® PARTNERE:

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria
t	 +43 732 6983 0
f	 +43 732 6983 5353
e	 service.toptex@tencategeo.com

www.toptex.eu

TenCate Toptex® nélkül TenCate Toptex®-szel
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Alherm Kft. 
H-6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 5/A
Tel:+36-30-20-20-081
Email: info@altherm.hu



Szalma- és szénabála-takaró – felhasználási javaslatok

1	 A BÁLÁK ÉS A TAKARÓPONYVA SZÉLIRÁNYBA 
	 RENDEZÉSE
Annak érdekében, hogy a széllökések ne tépjék le a ponyvát és az 
optimális szellőzés minden oldalról biztosított legyen, a szalmabálákat a fő 
szélirányba kell rendezni, és a fő széliránnyal szemben kell letakarni.

2	 A TETŐFELÜLET LEHETŐLEG MEREDEK KIALAKÍTÁSA
A víz csak lapos felületeken tud összegyűlni és behatolni a ponyván keresztül 
a szalmába**. Ha lehetséges, a kerek bálákat a legfelső sorba kell elhelyezni,  
vagy a kisebb bálákat függőlegesen kell felállítani. A négyszögletű bálák 
maximális szélessége 5 méter.

**) A normál csapadékmennyiség megfelelő alkalmazás esetén (dőlésszög, szoros kifeszítés) lefut, 
szélsőséges csapadékmennyiségnél előfordulhat, hogy a szalmabálák részlegesen átáznak.

3	 A PONYVA SZOROS KIFESZÍTÉSE
A megereszkedett felületeken összegyűlhet a víz és behatolhat a szalmába. A 
rögzítés legjobban a bálákba szúrt ponyvatűk segítségével valósítható meg. 
Nem szabad leszorítani kötelekkel (benyomódások keletkeznek, ahol be tud 
hatolni a víz).

4	 FIGYELEMBE KELL VENNI A VARRÁSI IRÁNYT
A ponyvát úgy kell elhelyezni, hogy a varratok a bálák tengelyére 
merőlegesen vagy a gerinc mentén fussanak (lásd az alábbi ábrát).

Hosszirányú varratok esetén (azaz a lejtőre merőlegesen) a víz bizonyos 
körülmények között behatolhat a szalmába.

A ponyvasávok min. 20-30 cm-es átlapolása

Helyes!

Fő szélirány

Helytelen!

Fő szélirány

Fő szélirány

> 45˚

	 Helyes!	 	 Helytelen!

Helyes! Helytelen!

A gerinc mentén futnak
Helyes!

A bálák tengelyére 
merőlegesek
Helyes!


