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Tamogato eszkdzok

Heating Solution Navigator

A HSN a legmegfelelébb megoldast kindlja tgyfelei otthonéba:

» Felhasznélébardt felllet mutatja be az elérheté Daikin Fitési megoldasok széles valasztékat

» A szlkséges héterhelés becslése az egyszerd, intuitiv megkozelitéstsl a mélyebb, részletesebb szobankénti kalkuldcidig

» Figyelembe veszi az orszagra jellemz6 tényezéket

> Egyéni csdvezési diagramok készitése

» Kapcsolat a Kéményelem kivélasztdhoz a gézalapu megoldéasok esetén

» Az Bsszes opcio ttekintése kifejezetten az On berendezéséhez

» Gyorshivatkozas a berendezéshez tartozé anyagokhoz

» A Daikin megoldds gazdasagi és 6koldgiai elényeinek 6sszehasonlitdsa a hagyomanyos flitéberendezésekhez képest

» Az Osszes lead taroldsa a Stand By Me fidkban

» Egyszer( atlépés a Lead-bdl a Telepitésbe, igy egyszerlen felajanlhatdk a végfelhasznalonak az értékesités utani szolgaltatasok
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Szeretne tobbet megtudni a Heating Solution Navigator-rél?
> Tekintse meg vidednkat a YouTube-on!®
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http://YOUTU.be/RomRf4W6Ci8
https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8
https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8
https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8
https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8

Stand By Me, @) STAND BY ME pg

a biztonsagot nyUjto klima ®..

Ugyfelei az Gj Daikin berendezéssel és a Stand By Me szolgaltatasi programmal biztosak lehetnek
benne, hogy a piacon elérheté legmagasabb szint(i kényelmet élvezhetik az energiahatékonysag,
a hasznalhatésag és a szolgaltatasok elényei mellett.

Ertékesités utani X A Daikin szervizpartnerek @ Ugyfélkapcsolati portal
v—| | szolgaltatasok gyors utankovetése

A www.standbyme.daikin.eu oldalon térténé Az Ugyfélkapcsolati portal tokéletes

A Stand By Me olyan értékesités utani regisztralas utan a Daikin szervizpartnereket megoldas nagyobb Ugyfelek szédmara:
szolgdltatasokat kindl, mint a garancia- automatikusan 6sszekapcsoljak az tgyfelekkel.
kiterjesztés és a karbantartési szerz6dések: Ertesitést kapnak, ha egy tgyfél karbantartasi M Az 6sszes berendezés nyomon kévetése
szerzédést kot.
M Garancia-kiterjesztés alkatrészekre M Projektmenedzsment
és/vagy munkadfjra Az tgyfelének garantélja
[Vl Az tizembe helyezés idépontjaban [V A gyors és megbizhatd szolgaltatast
kezdddik

[V Ateljes telepitési napldt, a regisztracids
dokumentumokkal, karbantartasi
hatdridékkel, javitasi jelentésekkel,
stb. egyUtt

> Az On orszagéban elérheté Stand By Me szolgaltatassal kapcsolatos tovabbi részletekért Iépjen kapcsolatba a helyi Daikin irodaval

Uzleti portal E-care alkalmazés ™

Univerzalis alkalmazas az értékesitének

> Tudjon meg tébbet a Daikin egységekrdl az extranet > Regisztrdlja berendezését a Stand By Me
portalunkon: my.daikin.eu szolgéltatdsba a QR-kéd egyszer( beolvasasaval

» A hatékony keresé hasznalataval pillanatok alatt » A hészivattyl gyors konfigurdldsa mindossze
megszerezheti a szUkséges informaciokat 7 lépésben

> A keresési opcidk testre szabhatodk, hogy csak az > Hibadiagnosztizalas a QR-kdd leolvasaséval és a
On szédméra relevans informaciok jelenjenek meg hibakéd megadasaval

» Mobilkészuléken és szamitdgépen is elérhetd

AZ
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my.daikin.eu
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Daikin Altherma 3 R-32
a Bluevolutionnel

Miért valassza a
Daikin Altherma 3-at?

A Bluevolution technolégia kombinalja
a Daikin altal kifejlesztett nagy hatékonysagu

kompresszorokat a jové hitdkozegével: R32.

Egyedi
a piacon

Nagy teljesitmény

» A nagy hatékonysaggal akar 65 °C hémérsékletet is biztositd
R32-es Daikin Altherma 3 egyarant alkalmas padlofitéshez és a
radidtorokhoz, és akdr -25°C-ig is mikodéképes, ezéltal megbizhatod
mUkodést garantdl még a leghidegebb korllmények esetén is
> A Bluevolution technoldgia optimalis kombinacidja a legmagasabb
teljesitményt biztositja:
» Szezonalis hatékonységa akar A+++
» FUtési hatékonysaga 5,1-es COP értékig (7°C/35°C esetén)
» Hasznalati melegviz hatékonysédga 3,3-as COP értékig (EN16147)
> 4,6 és 8 kW-os kivitelben kaphaté

BLUEVOLUTION

Egyszer( telepités

» Telepitésre készen széllitva: minden f6 hidraulikus elem gyarilag
beépitve

» Az Uj dizdjn lehet6vé teszi, hogy minden szervizelési feladatot az
egység elején végezzenek el, és a csészereléshez az egység felsé
részén lehessen hozzaférni

» Stilusos, modern kinézet

> A kuUltéri egységet tesztelték és hiitdkdzeggel feltoltotték, igy a
telepités ideje csokken

Egyszer( Gizembe helyezés

» Integralt, magas felbontésu, szines kijelzd

> A gyors bedllitasi segéd lehetévé teszi a maximum 9 [épésben
elvégezhetd Gzembe helyezést, amely az egész rendszert
mUkodéképessé teszi

» Emellett a konfigurdlds tavolrdl is elvégezhetd, és a telepités napjat
kovetden, késébb is feltdlthetd az egységre

Egyszer( vezérlés

» A Daikin Altherma id&jarasfliggd szabalyozas és az inverteres
kompresszor kombindlt hatdsa minden kiltéri hémérsékletnél
maximalizalja az Uj R32 Daikin Altherma 3 hatékonysagat, igy mindig
egyenletes szobahémérsékletet biztosit

> Otthona hémérsékletének napi szintd szabalyozasat barhol és
barmikor elvégezheti a Daikin Online Controller alkalmazéssal. Ez az
online vezérld lehetévé teszi, hogy otthona kényelmi szintjét egyéni
preferencidihoz igazitsa, mialatt tovabbi energiamegtakaritast érhet
el. Az R32-es Daikin Altherma 3 vélasztéka teljesen integralhaté

egyéb otthoni vezérlérendszerekbe is

Alkalmazason
keresztuli
szabalyozés




A Daikin Altherma 3 egységek
széles kinalatot nyujtanak Ugyfelei
igényeihez igazodva

A legjobb szezonalis hatékonysag a
legtakarékosabb Uzemeléssel

Tokéletes megoldas az uj épitésd,

illetve energiatakarékos hazakhoz

A maximum 65°C-os kilépd viz hdmérséklet

kivaloé valasztas felujitasok esetén is

Az dsszes alkalmazas lefedéséhez a Daikin Altherma 3

2 kulonbozo beltéri egyseggel kaphatod:
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Padlén all6 egység beépitett hasznalati Oldalfali egység

melegviz-tartallyal

Kompakt, 100 % garantalt komfortszinttel Rugalmas telepités és hasznalati melegviz csatlakozas

> Az Bsszes alkatrész és csatlakozas gyarilag beépitve » Kompakt egység kis telepitési helyigénnyel: minimalis oldalsé

> Nagyon kicsi, 600 x 600 mm-es helyigény szerviz hellyel

> Minimalis dramfelvétel és folyamatosan rendelkezésre lld > Kombinalhaté kilénéllé hasznalati melegviz-tartéllyal akér
melegviz 500 literig, napkollektoros tdmogatéssal vagy anélkdl

» Modern, stilusos dizajn fehér vagy ezlst szinben > Stilusos, modern dizéjn



Padlon allo egység beépitett
hasznalati melegviz-tartallyal

BLUEVOLUTION

Miért a Daikin beépitett hasznalati
melegviz-tartéllyal rendelkezd
padlon allo egységét valassza?

A Daikin Altherma 3 padlén allo egység
az idedlis rendszer a f(ités, a hasznalati melegviz
és a hiités biztositdsara Uj éplletekbe vagy

energiatakarékos hazakba.

Hasznélati melegviz

Flités

Szokasos alkalmazas:
> Hely: Périzs

> Méretezési hdmérséklet: -7°C

> Héterhelés: 7 kW

> Ftés kikapcsoldsi hémérséklet: 16°C

Univerzdlis rendszer, mellyel telepitési helyet és
id6t takarithat meg

> A180 vagy 230 L-es kombindlt, rozsdamentes acél hasznalati
melegviz-tartaly és a hészivattyu biztositjdk a hagyomanyos
rendszerekhez képest gyorsabb telepitést

» Az &sszes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy
nincs sziikség harmadik féltél szdrmazé komponensekre

> Akoénnyd elérhet6ség érdekében a nyomtatott dramkori
lap és a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak
helyet

» Kisebb, minddssze 600 x 600 mm-es helyigény

> Integralt 3, 6 és 9 kW-os fltéelemmel, illetve flitéelem
nélkdli modellek is elérhetéek

Légkondicionalas

Padlofiités



Univerzalis dizajn

CSO k ke Nntett te | e p IltéS| Mégneses sziirével felszerelve

helyigény és magassag

Az oldalfali beltéri egység és a kilonallé hasznélati

Tagulasi tartaly

Kiegészitd
flitéelem

melegviz-tartaly hagyomanyos osztott verzidjahoz Hécserélé
képest a kompakt beltéri egység jelentdsen csokkenti a
telepitéshez sziikséges helyet.

Haromjaratu
A kicsi, 600 x 600 mm-es helyigényével a kompakt szelep
beltéri egység helyigénye hasonlé egyéb haztartasi Keringet6szivatty(

készulékekhez.

Telepitési projekteknél szinte nincs szlikség oldalsé
szervizelési helyre, mivel a csécsatlakozdsok az egység
tetején helyezkednek el.

A 180 L-es tartaly 1,65 m-es, illetve a 230 L-es tartaly
1,85 m-es telepitési magassagi igényével a teljes telepitési
magassag kevesebb mint 2 m.

A keskeny dizajn és a modern kivitel hangsulyozzak
az integralt beltéri egység kompakt kialakitasat, igy
konnyedén beolvad a tobbi haztartasi készulék kdzé.

Tovabbfejlesztett MMI

A Daikin szem

Az intuitfv Daikin szem valos
idében mutatja meg a rendszer
allapotat.

A kék tokéletes! Ha a szem
pirosra valt, hiba tortént.

Gyors konfiguralas

Jelentkezzen be és végezze el az egység konfiguraldsat az
Uj MMI-n keresztul kevesebb mint 10 [épésben.

A tesztciklusok futtatasaval akar azt is ellendrizheti, hogy
az egység készen éll-e a hasznalatra!

Egyszer( hasznalat

Dolgozzon szuper gyorsan az Uj MMI-vel.

Szuper egyszerlen hasznalhatd, mivel minddssze par
gombot és 2 navigacids billenty(t tartalmaz.

Gyonyoru dizéjn

Az MMI-t kifejezetten intuitivnak tervezték. Az erésen
kontrasztos szines képernyd leny(igdz6 és praktikus
ldtvanyt biztosit, amely tényleg a segitségére van, legyen
On akar a beszerelést végzé, szervizels vagy felhasznéld
fél.

Hasznalati
melegviz-tartaly

Egyszerl hozzaférés:
a komponensek az
egység elején érhetbek el

Integralt beltéri egység
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EHVH-D6V(G)/D9W(G) + ERGA-DV3

Daikin Altherma 3 alacsony

hémérsékletli osztott, kompakt,

padlén allé egység

Padlon &llo levegd-viz hészivattyu fltéshez és melegviz
eléallitashoz, idedlis megoldas energiatakarékos hazakba

> 180 vagy 230 L-es kombindlt, rozsdamentes acél hasznalati melegviz-

tartaly és a hészivattyl az egyszer( telepitésért

P DAIKIN

altherma

BLUEBVOLUTION

F
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-25°
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> Az 8sszes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy nincs EHVH-D6V EHVH-D6VG
szUkség harmadik féltél szarmazé komponensekre -
> AkdnnyU elérhetéség érdekében a nyomtatott dramkori lap és a -
hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet -
> Kisebb, 600x600 mm-es helyigény
> 6vagy 9 kW-os, integralt, kiegészité flitdelem valaszték o
> A kltéri egység hét von ki a kulsé kdrnyezeti levegdbdl, akar -25°C ERGA-DV
hémérsékleten is
n A 04518D6V(G)+ | 04523D6V(G) = 08S18D6V(G)/DIW(G) 08523D6V(G)/DIW(G) 08518D6V(G)/DIW(G) 08523D6V(G)/DIW(G)
Hatékonysagi adatok EHVH + ERGA 4DV +06DV +06DV +08DV +08DV
Fiitési teljesitmény Névl. kw 4,30(1)/4,20(2) 6,00(1) /5,90 (2) 7,50(1)/7,50(2)
Aramfelvétel Fltés Névl. kw 0,850 (1) /1,16 (2) 1,24 (1) /1,69 (2) 1,63(1)/2,14(2)
coP 510(1)/3,62(2) 4,85 (1) /3,50 (2) 4,60 (1) /3,50 (2)
Feluletftités 55°C kilépd viz Altalanos  SCOP 3,26 3,32
h6mérséklet, s (feliletfités % 127 130
‘! kontinentalis szezonalis hatékonysag)
Kiima Feliletfités szezondlis hatékonységi osztly At++
35°Ckilépéviz Altaldnos  SCOP 4,48 4,47 4,56
hémérséklet, ns (felletfités % 176 179
kontinentalis szezonalis hatékonysag)
Klima Feliletfités szezondlis hatékonysagi osztly At+++(3)
Haszndlati melegviz elodllitésa Altalanos  Névleges terhelés profil L L XL L XL
Mérsékelt  nwh (vizflités hatékonysag) % 127 127 134 127 134
‘! klima Vizflités energiahatékonysagi osztaly A+
Beltéri egység EHVH | 04518D6V(G) = 04523D6V(G) 08518D6V(G)/DIW(G) 08523D6V(G)/DIW(G) 08518D6V(G)/DIW(G) 08523D6V(G)/DIW(G)
Burkolat Szin Fehér + Fekete
Anyag Gyanta / fémlemez
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm | 1650x595%625 | 1.850x595%625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Tomeg Egység kg 131 131 139 131 139
Tartély Viztérfogat | 180 180 230 180 230
Maximum vizhémérséklet °C 60
Maximalis viznyomas bar 10
Korréziovédelem Felllet el6készités
M(ikodési tartomany  Flités Kornyezeti  Min.~Max. °C 5~30
Viz oldal Min.~Max. °C 15 ~65
Hasznélati  Kornyezeti Min.~Max. °CDB 5~35
melegviz  Vizoldal ~ Max. °C 60
Hangteljesitmény-szint Névl. dBA 42
Hangnyomésszint Névl. dBA 28
Kiiltéri egység ERGA 04DV 06DV 08DV
Méretek Egység Mag.x Szél. x Mely. mm 740x884x388
Témeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1
Tipus Hermetikusan zart swing kompresszor
M(ikodési tartomany  Hités Min.~Max. °CDB 10~43
Hasznélati melegviz Min.~Max. °CDB -25~35
Huitékozeg Tipus R-32
GWP 675,0
Toltet kg 1,50
Vezérlés Adagol6 szelep
Hangteljesitmény- Flités Névl. dBA 58 60 62
szint Hiités Névl. dBA 61
Hangnyomasszint Flités Névl. dBA 44 47 49
Huités Névl. dBA 48 49 50
Tapellatas Név / Fazis / Frekvencia / Fesziiltség Hz/V V3/1N~/50/230
Aram Javasolt biztositék A 25

(1) Hités Ta 35°C ~ LWE 18°C (DT = 5°C); fiités Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) H(ités Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); f(ités Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) AzEU n°811/2013 cimke 2019 szerint, G — A+++ skalan.
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EHVX-D3V(G)/D6V(G)/DO9W(G) + ERGA

Daikin Altherma 3 alacsony
hémérsékletli osztott, kompakt,

padlén allé egység

Padlon &llo levegd-viz hészivatty fltéshez, hiitéshez és
melegviz eléallitdshoz, idedlis megoldas energiatakarékos

hazakban

-DV3

BLUEBVOLUTION

F

P DAIKIN

altherma

%

-25°

[

> 180 vagy 230 L-es kombinalt, rozsdamentes acél hasznalati melegviz-

tartaly és a hészivattyl az egyszer( telepitésért EHVX-D6V EHVX-D6VG
> Az &sszes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy nincs =
szUkség harmadik féltél szarmazé komponensekre -
> AkonnyU elérhetéség érdekében a nyomtatott dramkori lap és a -
hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet
> Kisebb, 600x600 mm-es helyigény e
> 3,6 vagy 9 kW-os, integralt, kiegészité fitéelem vélaszték ERGA-DV
> A kltéri egység hét von ki a kilsé kornyezeti levegdbdl, akér -25°C
hémérsékleten is
@
€)

a A 04518D3V(G)/ 04523D3V(G)/ 08518D6V(G)/ 08523D6V(G)/ 08518D6V(G)/ 08523D6V(G)/
s Jatatol EHVX+ERGA | D6v(G)+04DV | D6V(G)+04DV  DSWI(G)+ 06DV  DOW(G)+ 06DV  DOW(G)+ 08DV | DOWI(G) + 08DV
Fiitési teljesitmény Névl. kw 4,30(1)/4,20(2) 6,00 (1) /5,90 (2) 7,50(1)/7,50 (2)
Aramfelvétel Flités Névl. kw 0.850(1)/1,16 (2) 1,24(1)/1,69(2) 1,63(1)/2,14(2)
Huitési teljesitmény ~ Névl. kW 5,56 (1) /4,37 (2) 5,96 (1) /4,87 (2) 6,25(1)/5,35(2)
Aramfelvétel Huités Névl. kw 0.940(1) /1,14 (2) 1,06 (1)/1,33(2) 1,16 (1) /1,51 (2)
cop 510(1)/3,62(2) 4,85(1)/3,50(2) 4,60 (1) /3,50 (2)
EER 594(1)/3,84(2) 561(1)/3,67(2) 5/40(1)/3,54(2)
Fellletftités 55°Ckilép6 viz Altaldnos ~ SCOP 3,26 3,32

hémérséklet, ns (fellletflités % 127 130
9 kontinentalis szezonalis hatékonysag)
ﬂ klima Feliletfiités szezonalis hatékonysagi osztaly A++
35°Ckilépd viz Altaldnos ~ SCOP 4,48 4,47 4,56
hémérséklet, ns (feltletflités % 176 179
kontinentalis szezonalis hatékonysag)
klima Feliletfiités szezonalis hatékonysagi osztaly A+++(3)
Haszndlati melegviz eldallitésa Altalanos  Névleges terhelés profil L XL L XL L XL
Mérsékelt  nwh (vizfiités hatékonysag) % 127 134 127 134 127 134
‘! klima Vizfiités energiahatékonysagi osztaly A+
Beltéri egység EHVX | 04518D3V(G)/D6V(G)  04523D3V(G)/D6V(G) 08518D6V(G)/DIW(G) 08523D6V(G)/DIW(G) 08518D6V(G)/DIW(G) 08523D6V(G)/DIW(G)
Burkolat Szin Fehér + Fekete
Anyag Gyanta / fémlemez
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm | 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595%625 1.850x595x625
Tomeg Egység kg 131 139 131 139 131 139
Tartaly Viztérfogat | 180 230 180 230 180 230
Maximum vizhémérséklet °C 60
Maximadlis viznyomas bar 10
Korrézidvédelem Tisztitas
Mikodési tartomany  Fiités Kornyezeti  Min.~Max. °C 5~30
Viz oldal Min.~Max. °C 15 ~65
Huités Kornyezeti  Min.~Max. °CbB 5~35
Viz oldal Min.~Max. °C 5~22
Hasznélati  Kornyezeti Min.~Max. °CDB 5~35
melegviz  Vizoldal Max. °C 60
Hangteljesitmény-szint Névl. dBA 42
Hangnyomasszint Névl. dBA 28
Kiiltéri egység ERGA 04DV 06DV 08DV
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 740x884x388
Témeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1
Tipus Hermetikusan zart swing kompresszor
M(ikodési tartomany  Hutés Min.~Max. °CDB 10~43
Hasznalati melegviz Min.~Max. °CDB -25~35
Hltékozeg Tipus R-32
GWP 675,0
Toltet kg 1,50
Vezérlés Adagolé szelep
Hangteljesitmény- Flités Névl. dBA 58 60 62
szint Hités Névl. dBA 61 62
Hangnyomasszint Flités Névl. dBA 44 47 49
Huités Névl. dBA 48 49 50
Tapellatas Név / Fazis / Frekvencia / Feszlltség Hz/V V3/1N~/50/230
Aram Javasolt biztositék A 25

(1) Hiités Ta 35°C - LWE 18°C

(DT = 5°C); fiités Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Hités Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); fiités Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Az EU n°811/2013 cimke 2019 szerint, G — A+++ skalan.



Opcionalis kiegésziték

Tibus Anvagnév Daikin Altherma 3 LT Daikin Altherma 3 LT
P vag osztott, oldalfali osztott, padlon allé
Tavvezérlési felllet EKRUDAS
LAN Adapter + PV napkollektoros csatlakozas BRP069A61 . .
Csak LAN BRP069A62
Vezérlés
Szobatermosztét (vezetékes) EKRTWA . .
Szobatermosztat (vezeték nélkiili) EKRTR1
Kiils6 érzékeld EKRTETS . .
Igényszabalyz6 PCB EKRP1AHTA
Adapter o
Digitélis I/0 PCB EKRPTHBAA . .
Kiegészité flitéelemKiegészit6 flitéelem készlet EKLBUHCB6W1
Beszerelés Két zonas készlet (watts készlet) BZKA7V3 . .
B} Beltéri tavérzékels KRCS01-1
Erzékel6k -
Kultéri tavérzékeld EKRSCA-1 . .
Egyebek PC USB-kabel EKPCCAB3
N e

Interiim







BLUEBVOLUTION

Miért a Daikin oldalfali
egységet valassza?

A Daikin Altherma 3 osztott oldalfali egység
rugalmas fltési és hltési megoldast kinal a gyors
és egyszer( telepités érdekében, opcionalis
csatlakozasi lehetéséggel a hasznalati melegviz

eléallitashoz.

Kiegészit6 flitéelem

Magneses szlird

Rugalmas telepités és hasznalati melegviz csatlakozas

» Az sszes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy
nincs szUkség harmadik féltél szarmazd komponensekre

> AkdnnyU elérhetéség érdekében a nyomtatott dramkori lap és
a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet

> A kompakt méretek lehetévé teszik a kis helyre torténd
telepitést, minimalis oldalsé szerviz hellyel

> Keskeny dizédjnjaval az egység beolvad a tobbi haztartsi
készulék kozé

> Kombinalhaté rozsdamentes acél tartéllyal vagy ECH,O
hétaroloval

Hécserélo

Tagulasi tartaly

Szivattyu

A kompakt egység minden
hidraulikus alkatrészt tartalmaz



Rugalmassag a hasznalati melegviz biztositasaban

Ha a végfelhasznald csak meleg vizet kér, és a telepitési
magassag korldtozott, akkor egy kilonallo, rozsdamentes acél
tartaly biztositja a kért telepitési rugalmassagot.

ECH,O hétérolo valaszték: tovabbi meleg vizes kényelem.

Kombinalja oldalfali egységét hétaroldval a tovabbi meleg

vizes kényelem érdekében.

> Friss viz elve: fogyassza igény szerint a hasznalati meleg
vizet, mialatt csdkkenti a szennyezddés és llepedés
kockézatat

> Optimalis hasznalati melegviz teljesitmény: nagy csapolasi
teljesitmény

> Megfelel megujulé napkollektoros és egyéb fitési forrasok,
pl. kandallok j6vébeli integraldsdhoz is

> Az egység pehelykdnny és robosztus kialakitasa a kaszkad
elvvel kombindlva rugalmas telepitési lehet&ségeket kindl

Hogyan mukodik?

A kisebb és nagyobb otthonokba kinalt kialakitdssal az
Ggyfelek valaszthatnak a nyomasmentes és a nyomott meleg
vizes rendszerek kozott.

A telepités példdja rozsdamentes acél hasznalati melegviz-tartély esetén.




EHBH-D6V/D9W + ERGA-DV3

Daikin Altherma 3 alacsony
héomérsékleti osztott oldalfali

egység

Oldalfali csak fiit6 leveg6-viz hészivattyd, idedlis megoldas
energiatakarékos hazakban

> Az 6sszes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy nincs
szUkség harmadik féltél szarmazé komponensekre

> AkdnnyU elérhetdség érdekében a nyomtatott dramkori lap és a
hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet

> A kompakt méretek lehetévé teszik a kis helyre torténd telepitést,
minimalis oldalsé szerviz hellyel

> Keskeny dizéjnjaval az egység beolvad a tdbbi haztartasi készilék
kozé

> Kombinalhaté rozsdamentes acél tartéllyal vagy ECH,O hétaroldval

> A kultéri egység hét von ki a kulsé kdrnyezeti levegébdl,
akar -25°C hémérsékleten is

Hatékonysagi adatok EHBH + ERGA 04D6V + 04DV
Flitési teljesitmény Névl. kw 4,30(1)/4,20(2)
Aramfelvétel Flités Névl. kw 0,85(1)/1,16 (2)

CcopP 510(1)/3,62(2)
FelUletfiités 55°Ckilépdviz Altaldnos ~ SCOP
hémérséklet, ns (feliiletfités %
L kontinentalis szezondlis hatékonysag)
‘ klima

Feliletfiités szezonalis hatékonysagi osztaly

35°Ckilépd viz Altaldnos ~ SCOP 4,48
hémérséklet, s (feliletfités %
kontinentalis szezonalis hatékonysag)
Klima Feliletfités szezondlis hatékonysagi osztaly
Beltéri egység EHBH 04D6V
Burkolat Szin
Anyag
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm
Tomeg Egység kg
M(ikodési tartoméany  Fités Viz oldal Min.~Max. °C
Hasznélati  Viz oldal Min.~Max. °C
melegviz
Hangteljesitmény-szint Névl. dBA
Hangnyomasszint Névl. dBA
Kiiltéri egység ERGA 04DV
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm
Tomeg Egység kg
Kompresszor Mennyiség
Tipus
M(ikodési tartomany  Hutés Min.~Max. °CDB
Hasznalati melegviz Min.~Max. °CDB
Huit6kozeg Tipus
GWP
Toltet kg
Vezérlés
Hangteljesitmény- Flités Névl. dBA 58
szint Hiités Névl. dBA 61
Hangnyomasszint Flités Névl. dBA 44
Huités Névl. dBA 48
Tapellatas Név / Fazis / Frekvencia / Feszlltség Hz/V
Aram Javasolt biztositék A

P DAIKIN

altherma

BLUEBVOLUTION

=3

-25°

ERGA-DV
08D6V + 06DV 08D9W + 06DV
6,00(1)/5,90(2)

1,24(1)/1,69 (2)
4,85(1)/3,50(2)

3,26
127

4,47
176

08D6V

42,0

At++

A+++(3)

08D9W
Fehér + Fekete
Gyanta, fémlemez
840x440x390
424
15 ~65
25~80

42
28

06DV

740x884x388
58,5
1

EHBH-D6V

@

Hermetikusan zart swing kompresszor

60

47
49

10~43
-25~35
R-32
675,0
1,50
Adagolé szelep

V3/1N~/50/230
25

(1) Htés Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); fiités Ta DB/WB 7°C/6°C -~ LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Hiités Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); fiités Ta DB/WB 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) AzEU n°811/2013 cimke 2019 szerint, G - A+++ skalan.
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08D6V + 08DV 08D9W + 08DV
7,50 (1) /7,50 (2)
1,63 (1)/2,14(2)
4,60 (1)/3,50 (2)
3,32
130
4,56
179
08D6V 08DOW
42,0 42,4
08DV
62
62
49
50



P DAIKIN

altherma

EHBX-D6V/DOW + ERGA-DV3

Daikin Altherma 3 alacsony
hémérsékleti osztott oldalfali

egység _.

Oldalfali hiité-fité leveg6-viz hészivattyd, idedlis megoldas
energiatakarékos hazakban

%

-25°

BLUEVOLUTION

> Az 6sszes hidraulikus komponens megléte azt jelenti, hogy nincs ERGA-DV
szikség harmadik féltél szarmazd komponensekre
> A kdnnyU elérhetéség érdekében a nyomtatott dramkari lap
és a hidraulikus komponensek az egység elején kaptak helyet
> A kompakt méretek lehetévé teszik a kis helyre torténd telepitést,
minimalis oldalsé szerviz hellyel
> Keskeny dizéjnjaval az egység beolvad a tébbi haztartasi készilék
kozé
> Kombinalhaté rozsdamentes acél tartéllyal vagy ECH,O hétaroldval EHBX-D6V
> A kultéri egység hét von ki a kulsé kdrnyezeti levegébdl,
akar -25°C hémérsékleten is
@
3)
Hatékonysagi adatok EHBX + ERGA 04D6V + 04DV 08D6V + 06DV 08D9W + 06DV 08D6V + 08DV 08D9W + 08DV
Fitési teljesitmény Névl. kw 4,30(1)/4,20(2) 6,00(1) /5,90 (2) 7,50(1)/7,50(2)
Aramfelvétel Fltés Névl. kw 0,850 (1) /1,16 (2) 1,24 (1) /1,69 (2) 1,63(1)/2,14(2)
Huitési teljesitmény  Névl. kW 5,56 (1) /4,37 (2) 5,96 (1) /4,87 (2) 6,25(1)/5,35(2)
Aramfelvétel Hdtés Névl. kw 0,940 (1) /1,14 (2) 1,06 (1)/1,33(2) 1,16 (1) /1,51 (2)
cop 510(1)/3,62(2) 4,85 (1) /3,50 (2) 4,60 (1) /3,50 (2)
EER 594(1)/3,84(2) 561(1)/3,67 (2) 540(1)/3,54(2)
Feluletf(ités 55°Ckilépd viz Altalanos ~ SCOP - 3,26 3,32
hémeérséklet, ns (feliletfités % 127 130
ﬁ’. kontinentalis szezondlis hatékonysag)
Klima Feliletfiités szezondlis hatékonysagi osztdly A++
35°Ckilépd viz Altaldnos ~ SCOP 4,48 4,47 4,56
hémeérséklet, s (feliletfiités % 176 179
kontinentalis szezonalis hatékonysag)
Klima Feliiletfiités szezonalis hatékonysagi osztaly A+++(3)
Beltéri egység EHBX 04D6V 08D6V 08D9W 08D6V 08D9W
Burkolat Szin Fehér + Fekete
Anyag Gyanta, fémlemez
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 840x440x390
Tomeg Egység kg 42,0 42,4 42,0 42,4
M(ikodési tartomany  Fiités Viz oldal Min.~Max. °C 15 ~65
Hasznalati Viz oldal Min.~Max. °C 25~80
melegviz
Hangteljesitmény-szint Névl. dBA 42
Hangnyomasszint Névl. dBA 28
Kiiltéri egység ERGA 04DV 06DV 08DV
Méretek Egység Mag, x Sz€l. x Mély. mm 740x884x388
Tomeg Egység kg 58,5
Kompresszor Mennyiség 1
Tipus Hermetikusan zart swing kompresszor
M(ikodési tartomany  Hutés Min.~Max. °CDB 10~43
Hasznalati melegviz Min.~Max. °CDB -25~35
Huit6kozeg Tipus R-32
GWP 675,0
Toltet kg 1,50
Vezérlés Adagolé szelep
Hangteljesitmény- Flités Névl. dBA 58 60 62
szint Hiités Névl. dBA 61 62
Hangnyomésszint Fités Névl. dBA 44 47 49
Huités Névl. dBA 48 49 50
Tapellatas Név / Fazis / Frekvencia / Feszlltség Hz/V V3/1N~/50/230
Aram Javasolt biztositék A 25

(1) Hités Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); fités Ta DB/WB 7°C/6°C ~ LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Hités Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); fiités Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
(3) AzEU n°811/2013 cimke 2019 szerint, G - A+++ skalan.



Opcionalis kiegészitok

Tious Anvagnéy Daikin Altherma 3 LT Daikin Altherma 3 LT
P yag osztott, oldalfali osztott, padlon allo
Tavvezérlési felilet EKRUDAS
LAN Adapter + PV napkollektoros csatlakozas BRP069A61
Csak LAN BRP069A62
Vezérlés
Szobatermosztat (vezetékes) EKRTWA
Szobatermosztét (vezeték nélkiili) EKRTR1
Kulsé érzékeld EKRTETS
Igényszabalyzé PCB EKRP1AHTA
Adapter o
Digitalis I/0 PCB EKRPTHBAA
Kiegészit6 flitéelemKiegészité flitéelem készlet EKLBUHCB6W1
Beszerelés Két zonas készlet (watts készlet) BZKA7V3
. Beltéri tavérzékeld KRCS01-1
Erzékel6k
Kultéri tavérzékeld EKRSCA-1
Egyebek PC USB-kabel EKPCCAB3
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Hotarolok és tartalyok,

Meleg vizes fltési telepitési lehetdsegek

Miért a hotarolot vagy a hasznalati melegviz-tartalyt valassza?

Ha csak melegvizre van sziiksége, vagy szeretné kombinalni a meleg vizet a napkollektorral, a legjobb
megoldast kinaljuk a legmagasabb szintl kényelem, az energiahatékonysag és a megbizhat6sag érdekében.

Hoétarolo Rozsdamentes acél tartaly

Hasznalati melegviz-tartaly

Rozsdamentes acél tartalyok
Kényelem Hatékonysag

> Elérhetd 150, 180, 200, 250 és 300 literes formaban, > A magas minéségu szigetelés minimumon tartja a
rozsdamentes acél tartallyal EKHWS(U)-D héveszteséget
> Hatékony hémérséklet( flités: 10°C-rél 50°C-ra
minddssze 60 perc alatt
> Elérhetd integralt megoldasként vagy kilonallo
tartalyként

Megbizhatosag
» A szikséges id6kozonként az egység felmelegiti a

vizet 60°C fokra a baktériumok elszaporodasanak
megakadalyozasa érdekében
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Az ECH.0
hoétarold valaszték

ECH:0 hétarolok:
tovabbi meleg vizes kényelem

Kombinalja monoblokkjat hétaroldval a maximalis

kényelem eléréséhez otthondban.

> Friss viz elve: fogyassza igény szerint a hasznalati
meleg vizet, mialatt csdkkenti a szennyezédés és
Ulepedés kockézatat

> Optimalis hasznalati melegviz-teljesitmény: az
alacsony hémérséklet lehetévé teszi a nagy csapolasi
teljesitményt

> Készil a jovére: megfelel megujulé napkollektoros
és egyéb flitési forrdsok, pl. kandallék jovébeli
integralasdhoz is

> Az egység pehelykdnnyU és robosztus kialakitdsa
a kaszkad elvvel kombindlva rugalmas telepitési
lehetdségeket kindl

A kisebb és nagyobb otthonokba kinalt kialakitassal az
Ugyfelek valaszthatnak a nyomasmentes és a nyomott
meleg vizes rendszerek kozott

Nyomas nélkiili (leereszt6) napkollektoros

rendszer

> A napkollektor csatlakozok csak vizzel vannak
feltoltve, ha a napsugérzas elegendd flitést biztosit

> A vezérldn lévé szivattyuk és a szivattyu egység
réviden bekapcsol, és a tarolé tartély vizével feltolti a
napkollektorokat

> Feltoltés utdn a fennmarado szivattyd végzi el a viz
keringetését

Hatékonysag

> Készul a jovdre: a megujuld energiaforrasok maximalizalasa
> Intelligens hétarolas-kezelés: biztositja a folyamatos fltést
kiolvasztas modban, és az eltérolt meleget hasznélja a

feltletf(itéshez

> A magas minéségu szigetelés minimumon tartja a

héveszteséget

Megbizhatésag

> Karbantartdsmentes tartaly: nincs korrézié, andd-, vizké- vagy
egyéb lerakédasok, és a biztonségi szelepen keresztl nincs

vizveszteség sem

A
'
-

XY

v
‘, | ‘@

Leereszté napkollektoros rendszer

Y

~ L
ry\

Nyomds alatti napkollektoros rendszer

Nyomas alatti napkollektoros rendszer

> Arendszer a héatado folyadékkal és megfeleld
mennyiségU fagyalléval van feltoltve a rendszer téli
befagydsanak elkerlléséhez

> A rendszer nyomas alatt van, és megfeleléen le van

zarva

Rendszer diagram:
Integrélt napkollektoros egység

A napenergia felhasznélasa
hasznalati melegvizhez és
kozponti flitéshez

Kiils6 hészivattyu egység
Napenergias hokollektorok
Napkollektoros
szivattyutelep

ENNUUNN)

Havi energiafogyasztasegy atlagos csaladi haz esetén

kWh

2500 *4. L_|
2000 -— — M B3

1.500

1.000 —

500

Jan Feb Mar Apr M& Jan Jul Aug Szep Okt Nov Dec

. A napenergia hasznositasa hasznalati melegvizhez és kozponti flitéshez

Hészivattyu (kornyezeti hé)

. Kiegészit6 energia (elektromossag)
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EKHWP-B/EKHWP-PB

Hotarolo

MUanyag hasznalati melegviz-tartaly napkollektor
tamogatassal

> Atartdlyt Ugy tervezték, hogy csatlakoztathatd legyen a nyomas
alatti napkollektoros rendszerhez

> Atartélyt Ugy tervezték, hogy csatlakoztathaté legyen a leeresztd
termadlis napkollektoros rendszerhez

> 300 és 500 literes kivitelben kaphaté

> Nagy méret melegviz-tarolé tartdly, hogy barmikor biztositani
tudja a haszndlati meleg vizet

> A kivald mindségu szigetelésnek kdszonhetden a héveszteség
minimalisra csokken

> Lehetséges a fellletflités tdmogatésa (csak 500 l-es tartdly esetén)

EKHWP500B EKHWP300B
Tartozékok EKHWP 300B 500B ‘ 300PB 500PB
Burkolat Szin Tortfehér (RAL9016) / Sotétsziirke (RAL7011)
Anyag Utésallé polipropilén
Méretek Egység Szélesség mm 595 790 595 790
Mélység mm 615 790 615 790
Témeg Egység Ures kg 58 82 58 89
Tartaly Viztérfogat | 294 477 294 477
Anyag Polipropilén
{. Maximum vizhémérséklet °C 85
Szigetelés Hoveszteség kWh/246ra 1,5 1,7 ‘ 1,5 1,7
Energiahatékonysagi osztaly B
All6 héveszteség w 64 72 \ 64 72
Tarolasi mennyisége | 294 477 ‘ 294 477
Hécserélé Hasznélati  Mennyiség 1
melegviz  Cs§ anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)
Feliilet m? 56 5.8 \ 56 59
Belsé hécseréld térfogat | 27,1 28,1 \ 27,1 28,1
Uzemi nyomas bar 6
Atlagos specilis hételjesitmény W/K 2.790 2.825 ‘ 2.790 2.825
Tolté Mennyiség 1
Csé anyaga Rozsdamentes acél (DIN 1.4404)
Felulet m? 3 4 \ 3 4
Bels6 hdcseréld térfogat | 13 18 \ 13 18
Uzemi nyomas bar 3
Atlagos speciélis hételjesitmény W/K 1.300 1.800 1.300 1.800
Nyomés alatti  Atlagos speciélis hételjesitmény W/K 390,00 840,00
napkollektoros
Kiegészitd Cs6 anyaga - Rozsdamentes acél - Rozsdamentes acél
napkollektoros (DIN 1.4404) (DIN 1.4404)
fiités Felilet m? - 1 - 1
Bels6 hécserélé térfogat | - 4 - 4
Uzemi nyomas bar - 3 - 3
Atlagos speciélis hételjesitmény W/K - 280 - 280
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EKHWS(U)-D

Hasznalati melegviz-tartaly

Rozsdamentes acél hasznalati melegviz-tartaly

> Elérhetd 150, 180, 200, 250 és 300 literes térfogattal, rozsdamentes

acél tartallyal EKHWS(U)-D

Tartozékok
Burkolat

Tomeg
Tartaly

ﬁ

Hécseréld

HMV segédfiitéelem
Tapellatas

Szin
Anyag
Egység Ures
Viztérfogat
Anyag
Maximum vizhémérséklet
Szigetelés Hdéveszteség
Energiahatékonysagi osztaly
All6 héveszteség
Tarolasi mennyisége
Hasznélati Mennyiség
melegviz  Cs6 anyaga
Fellilet
Belsé hécseréld térfogat
Uzemi nyomés
Teljesitmény
Fézis / Frekvencia / Fesziiltség

EKHWS
kg
|

°C
kiwh/246ra

w
|

150(U)D3V3

45
145

45

145

1,05
4,9

180(U)D3V3

200(U)D3V3
Fehér

EKHWS(U)-D

250(U)D3V3

Epoxi-bevonatos acél / Epoxi-bevonatos lagyacél

50
174

50

174

14
6,5

53
192
Rozsdamentes acél (EN 1.4521)
75
13
B
55
192
1
Rozsdamentes acél (EN 1.4521)

10
3
1~/50/230

58
242

60

242

1.8
8,2

300(U)D3V3

63

292

68
292
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Daikin Online Controller

A Daikin Online Controller alkalmazas
szabalyozza és felligyeli a fitérendszer
allapotat, és lehet6vé teszi az alabbiakat:

Fellgyelet
> Aftérendszer éllapota
» Az energiafogyasztési grafikonok*

Utemterv

> Utemezze be a beallitott hémérsékletet* és a
mUkodési modot: akdr 6 program naponta,
a hét minden napjan

> A nyaralasi lizemmad aktivéldsa

> Megtekintés intuitiv tizemmddban

Vezérlés **

> A miikodési méd és a bedllitott hdmérséklet

> Vezérelje tdvolrdl rendszerét és a hasznalati
melegviz készitést

* ERGA-D modellek esetében

* Alkalmazason keresztUli szabalyozas

> Szobai termosztaton keresztUli vezérlés flitésre és hasznalati
melegviz eldéllitésara

> Eléremend = kilépd vizhémérséklet szabalyzas

> Tavoli Hasznalati Melegviz Vezérlés

Poweriul

Heating

Daikin Online Heating Control

A Daikin Online Control Heating alkalmazés
olyan sokoldalt program, amely lehet6vé teszi,
hogy az lgyfelek szabalyozzdk és felligyeljék a
fltérendszeruk éllapotat.

F6 funkciok

> A'Daikin szem' (intuitiv beallitas)

> Tartaly hdmérsékletének figyelése

> GDPR-rel (adatvédelem) felszerelve

> A LAN adapter belsé vezérl6programjanak
tavoli frissitése

» Az egység tobb helyrdl torténd szabalyozasa

Elérheté Daikin egységek

> Daikin Altherma alacsony hémérsékletd
osztott

> Daikin Altherma alacsony hémérsékletd
monoblokk (5-7 kW)

> Daikin Altherma geotermikus hészivattyu

> Daikin Altherma hibrid hészivattyu

» Oldalfali kondenzécios gazkazan D2CND

BRP069A61 KRCS01-1 EKRUDAS EKRTR
BRP069A62
Termosztat Alkalmazas r - . T*
‘Tl | + wiey] 2
™ lgen lgen . .
g Szobahémérséklet
T Nem Igen . .
=]
‘é Kiilsé szabalyoz6 Igen Nem .
= Tavozéd laen Nem .
e vizhémérséklet 9
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EKRUDAS

Vezérlés

> A szobai és hasznalati melegviz hdmérsékletének Inf6 Be/Ki
kezelése

» Felhasznaldbarat szabdlyozas, modern dizajnnal o

» Egyszer(ien hasznalhatd, az &sszes fobb funkcid 0y T
kozvetlenil elérhetd Ll

Grafikus kijelz6
hattérvilagitassal

ies

Kényelem

> Egy tovabbi felhaszndldi felllet a fltott helyiségben oK
kihelyezett szobatermosztatként hasznalhatéd y

» Egyszer( Gzembe helyezés az intuitiv fellleten N [
keresztl Kezdélap Megerésités

Navigacios gombok Mendi vissza

Beltéri egység EKRUDAS
Vezérl6rendszerek Hémérséklet szabalyozasi osztaly \l
Szezonalis feltiletf(itési hatékonysag %

hozzéjarulas 40



EKRTR/EKRTW

Vezérlés
A szobai termosztat LCD kijelz&je megjeleniti a szikséges informacidkat a
Daikin Altherma rendszer beallitdsaval kapcsolatban.

Kényelem
A kulsd érzékeld (EKRTETS) elhelyezhetd a padlofiités és a padlo kozé, a vezeték
nélkdli szobai termosztat alternativajaként.

Altalanos funkciok

> A szoba hémérsékletének bedllitasa a beépitett vagy kilsé érzékeld mérései
alapjan

> Kikapcsolas funkcio (integralt fagyallé — beépitett temperalas)

> Nyaraldsi izemmaod

> Kényelmi és csokkentett funkcids Gzemmaodok

> 1d6 (nap és hdnap)

> Programozhaté heti id6zitd 2, felhasznalé altal meghatarozott és 5 elére bedllitott
programmal, maximum napi 12 muvelettel

> Billenty(izar funkcio

> Hatérértékek beallitdsa: a beszerelést végzé személy modosithatja a felsd és alsd
hatérértékeket

> Padléhémérséklet-védelem

Elérhet6 Daikin egységek
> Minden Daikin egységgel kombinalhatd

EKRTR

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm -X-X-
Termosztat Mag. x Sz&l. x Mély. mm 87/125/34
Vevé Mag. x Szé&l. x Mély. mm 170/50/28

Tomeg Egység g -
Termosztat [¢] 210
Vevé g 125

Kornyezeti Tarolas Min./Max. °C

hémérséklet Mikddés Min./Max. °C

Hémérséklet beallitasi Flités Min./Max. °C

tartomany Hiités Min./Max. °C

Ora

Szabalyozasi funkcié

Tapellatas Fesziiltség \" -
Termosztat Fesziiltség \ Elemmel Gizemel 3x AA-LRG (alkali)
Vevé Fesziiltség \" 230
Frekvencia Hz 50
Fazis 1~

Csatlakozas Tipus -
Termosztat Vezeték nélkiili
Vevd Vezetékes

Maximadlis tavolsdga  Beltéri m kb.30m

vevétél Kaltéri m kb. 100 m

Vezérl6rendszerek Hémérséklet szabalyozasi osztaly
Szezonilis felliletf(itési hatékonysag %

hozzéjéarulas
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Arényos tartomanysav
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EKRTWA
87x125x34
-/-/-
,/,/,

Elemmel (izemel 3* AA-LR6 (alkali)

Vezetékes






V4

V4

Kombinacios tablazat

Oldalfali Padlon all6 - integralt tartaly
EHVH04S523DAV(G)
EHVHO04S18DA6V(G)
EHVHO04523DA6V(G)
EHBHO8DA6V EHVX04518DA3V(G)
EHBHO8DASW EHVX04518DA6V(G)
EHBHO04DA6V EHBX08DA6V EHVX04523DA3V(G)
Tipus Leiras Anyagnév EHBX04DA6V EHBX08DA9W EHVX04523DA6V(G)
Kiiltéri egység ERGA04DAV3 o (-]
ERGA06DAV3 ]
ERGAO8DAV3 -]
Opciok Digitalis PCB EKRPTHBAA [} [} [}
Igényszabélyzé PCB EKRPTAHTA -] -] (]
Szabalyozo egység EKRUDAS [} o (]
BRP069A61 -] (-] (]
LAN Adapter
BRP069A62 ] o (]
Beltéri tavérzékeld KRCSO01-1 -] -] (]
Kiiltéri tavérzékelé EKRSCA1 ) () (]
PC USB-kabel EKPCCAB3 (] (] [
Kiegészitd fltdelem készlet EKLBUHCB6W1 @ csak a EHVH-DV(G) esetén
Hészivattyds héleadd FWXV15AVEB -] (] (-]
FWXV20AVEB (-] (>} (]
Hétarolok Polipropilén (leereszt6 napkollektorral) EKHWP300B > -]
EKHWP500B -] ]
Polipropilén (nyomas alatti napkollektorral) EKHWP300PB -] -]
EKHWP500PB ] (]
Kétzonas készlet Watt készlet BZKA7V3 -] (-] (]
Szobai termosztat Vezetékes EKRTWA ) -] o
Vezeték nélkiili EKRTR1 -] ] (]
Kiilsé érzékeld EKRTETS ] (-] (]
Rozsdamentes acél tartaly EKHWS(U)-D [ ] o
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Napkollektor készlet

L 16 labak

Kultéri cseppviz el

Flit6szalag a cseppviz
elvezet6hoz

Szelepkészlet

EHVHO08S23DAV(G)

EHVH08S18DA6V(G)

EHVH08S23DA6V(G)

EHVH08S18DA9W(G)

EHVH08S23DA9W(G)

EHVX08518DA6V(G)

EHVX08523DA6V(G)

EHVX08S18DA9W(G)

EHVX08S23DA9W(G)

EKSRPS4A

EKDP008D

EKFT008D

EKDPH008CA

EKVKHPC

© csak a EHVH-DV(G) esetén
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ECPHU17-786

EUROVENT

Performance” (Eurovent Tanusitott Teljesitmény) programban.
A tanusitvany érvényességét el bbi weboldalon:

lag tajékoztatasi célokat szolgal, és semmilyen k vallalést nem jelent a Daikin
Europe N.V. részérél. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvény tartalmat aktudlis legjobb tudasanak megfelelc
Az itt bemutatott termékek s e, megbizh gara, ille lott célnak val

ja a La Movida, Belg




