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Karbantartási ciklus Végrehajtásért felelős

Hetente:

Naponta:

A kazán ajtó zárszerkezetét és az ajtó zsanérokat hetente zsírozni 

szükséges.

Az év minden június hónapjában

Üzemelő kazánon karbantartást végezni TILOS!

Szükség szerint, naponta

Karbantartási ciklus

Munkaművelet

Végrehajtásért felelős

Cég neve:

Altherm Kft.

Altherm T - 113 típusú, 600kW-os teljesítményű

Szalmabála tüzelésű hőközpont

Üzemelési hely:

Gyártó neve:

Berendezés típusa:

Berendezés neve:

Karbantartási kézikönyv

Altherm T-113 típusú 600 kW-os szalmabála tüzelésű kazán

A kazán éves felülvizsgálata

Évente:

Havonta:

A füstgyűjtő doboz tisztítása. A kazánvezérlő terének jobb és 

baloldalán elhelyezkedő tisztító ajtón keresztül egy lapáttal húzzuk 

ki az égéstermék maradványt (port) egy vödörbe.

A füstcsöveket hetente kefével kell megtisztítani a terelő lapátok 

kihúzása után. A tiszta füstcsövek hűtik legjobban a füstöt, és 

megfelelő gyakoriságú tisztítással a tüzelőanyag mennyiségén lehet 

takarékoskodni. A füstcsöveket tisztítását csak hideg állapotban a 

terelő lapátok eltávolítása után szabad elvégezni.

A hamu kitakarítása legkönnyebben lapáttal vagy, traktorra 

szerelhető kihamuzó kanállal lehet eltávolítani. Fontos a sarkokat is 

teljesen kitakarítani, ellenőrizni, hogy nincs-e nedves hamu. A hamu 

normális esetben száraz, de ha nedves szalma kerül a kazánba, 

ajánlatos néhány tüzelés után eltávolítani azt a káros korrozív 

folyamatok elkerülése érdekében. Ellenőrizze a tüzelőanyag 

minőségét!

Az elvégzendő karbantartási feladatok időrendi kiosztása

6-10 óra közötti időpontban

Minden hét első munkanapján 13 - 15 óra közötti időpontban

Minden hónap második munkanapján 

A kémény alsó tisztító nyílásán keresztül a lerakódott kormot, port 

el kell távolítani.

Ellenőrizni kell a samott téglák állapotát. A repedt samott téglák 

funkcionálisan nem befolyásolják a kazán működését. 

Ellenőrizni kell és szükség esetén kicserélni az ajtótömítő zsinórjait.

A ventilátor, szívó oldalán található szűrőrács tisztító oldalát is 

ellenőrizni kell. Amennyiben elkoszolódás tapasztalható meg kell 

tisztítani.

Munkaművelet
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1. tisztítás:

 A kazán tűzterét teljesen ki kell tisztítani. A füst csöveket, a füst gyűjtő dobozt, a kémény alsó tisztító nyílását szintén 

ki kell tisztítani.

A tisztítás után csukott ajtóval és bála nélkül a ventilátort minimum 10 percig járatni kell.

2. Mérés előkészítése:

A tisztítás után egy töltet száraz ( max 14% nedvesség tartalmú) és megfelelő minőségű( nem túl laza, nem túl tömör) 

bálát el kell tüzelni a mérés előtt parázságy képződés céljából.

3. Mérés:

A keletkezett parázságyra be kell tenni egy töltet száraz (max 14% nedvességtartalmú)  és megfelelő minőségű( nem 

túl laza, nem túl tömör)  bálát. a begyulladás után 10 perccel kezdhető meg a mérési folyamat.

Mérés menete:

Csatlakozási pontok tömítettségének ellenőrzése, szükség szerinti 

javítása.

Tűztér átvizsgálása, tisztítása.

Samott téglák ellenőrzése, szükség szerinti cseréjük.

Levegő szabályzó szelepek tisztítása, ellenőrzése.

Elzáró szerelvények ellenőrzése, szükség szerinti cserélye.

Shunt rendszer ellenőrzése

Szivattyúk ellenőrzése, karbantartása.

Ventilátor csapágyak ellenőrzése, szükség szerinti cseréje.

Ajtó csatlakozó csövek ellenőrzése, szükség szerinti javítása.

Amennyiben az itt leírtakon kívül a kazánnal kapcsolatosan egyéb problémák merülnének fel, forduljon az Altherm Kft. 

szakemberéhez.

Hibabejelentés: altherm@altherm.hu

Sarusi-Molnár Andrea ügyvezető  Tel:+36-30-2020-081

Tel: 06-62-533-227

6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 29.

Altherm Kft.

A kazánon évente a következő ellenőrzéseket kell elvégezni – amely csak a gyártó által kiképzett és jogosultsággal 

rendelkező szakember által hajtható végre.

Munkaművelet

Karbantartási ciklus Végrehajtásért felelős


